DACAPO Grundmodell DG
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Verpackung: Rechteckkarton, ca. 3 kg, l= 235 cm, b=37 cm, h=15cm

DACAPO Grundmodell DG

Teilung
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Verpackung: Rechteckkarton, ca. 3 kg, 1= 235 cm, b= 37 cm, h= 15 cm

&

"Mafle ohne Volant:
mit Volant 20 cm abziehen.

4@ 350 cm mit Volant:
nur in Airtex.

“Bei Aufstellung an exponierten
Lagen [Aufwinde, Hanglagen, Wind-
schneisen etc.) evtl. Ballast erhd-
hen [Granitsockel nicht geeignet;
Standrahmen doppelt belegen).

#“Das Schirmdach ist gewdlbt, d.h.
die Eckspeichen sind ca. 9 cm bzw.
18 cm tiefer als die Mittelspeichen
[siehe untere Skizze).
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N Alle Hihenangaben beziehen sich auf Schirme, die in
einer Ankerhilse DMZ118 aufgestellt sind. Mafle fur

andere Befestigungen dndern sich wie folgt:

Standkreuz:

Standrahmen:
Standrahmen:
Standrahmen:

Ankerplatte zum Aufdiibeln:

Granitstander:

Beliebig verstellbar

DMZ 110 + 6cm
DMZ 111 + 9cm
DMZ 112 +12cm
DOMZ 114 + 16 cm
DMZ 123 + 4cm
DMZ 141 + 10 cm

1 Das Schirmdach lasst sich, entsprechend dem
Sonnenstand, in jede gewiinschte Schragstellung

bringen und dort arretieren (DG und DK).

2 Einfache Hohenverstellung durch
serienmafigen Einbau einer Gasfeder im
Schirmstock [DG und DKJ.

3 Kragarm wird manuell bewegt (DG).
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M Hohenverstellung 40 crn

Mindest-Ballast bei mobiler Aufstellung
mit Standrahmen:
1 Lage Betonplatten 40 x 40 x 5 cm.

Fundament fiir alle Grofien:

50 x 50 x 50 cm. Fundament frostsicher
griinden und bei schlechtem Baugrund
entsprechend vergréfern.




9 Sonderausstattung zusatzlich mit 360°
Kurbelbedienung zur bequemeren

horizontalen Verstellung (DK).

s
et
T
2




